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DISCO 9300 DIRECT SWATHERInnovative Technik.  
Für jeden Einsatz.

Neu

Flexible Einsatzmöglichkeiten bei geringem Kraftbedarf.

Wenn beide Querförderschnecken zugeschwenkt werden, erfolgt die Ablage des Ernteguts auf ein lockeres Schwad. Im Gegen-
satz dazu werden bei der Breitablage die beiden Querförderschnecken aufgeschwenkt. Maximale Flexibilität bietet das individuelle 
Schwenken nur einer einzelnen Querförderschnecke, auch während der Fahrt. So können Sie das Erntegut am Feldrand ohne 
Verluste nach innen fördern oder bei Hin- und Herfahrten von 18 m auf 12 m vorschwaden. Durch die Leichtzügigkeit des Mäh-
werks ist die Schwadzusammenführung auch für Betriebe mit Traktoren in niedrigeren PS-Klassen möglich.

Einzigartige Konstruktion.
Für maximale Durchsatzleistung setzt CLAAS auf eine konisch 
geformte Querförderschnecke, deren Durchmesser sich nach 
innen (zum Schwad hin) vergrößert. In Verbindung mit dem 
konisch verlaufenden Förderkanal lassen sich auch größere 
Erntegutmengen problemlos und locker zu einem gleichmäßig 
geformten Schwad ablegen.

Komfortabel im Einsatz.
Über das ISOBUS-Terminal lassen sich die Querförder
schnecken jeweils einzeln und auch während der Fahrt flexibel 
auf- und zuschwenken. Wenn die Einheit aus Schnecke, 
Gehäuse und Wanne zugeschwenkt wird, stützt sie sich über 
die gesamte Breite direkt hinter dem MAX CUT Mähbalken ab. 
Dadurch ist der Förderkanal lückenlos geschlossen und  
Futterverluste können ausgeschlossen werden.

Optimaler Gutfluss.
Die Gegenschneiden am Schneckenauslauf und die Förder
taschen, die hinter der Querförderschnecke zusätzlichen 
Raum schaffen, sorgen für einen reibungslosen Gutfluss und 
verhindern Materialansammlungen.

Optimale Ablage in jeder Position.
Für eine echte Breitablage werden die Querförderschnecken 
aufgeschwenkt und vollständig aus dem Gutfluss genommen. 
Beim einseitigen Nach-innen-Fördern prallt das Erntegut auf 
die flexibel einstellbaren Schwadformer, die ein Überwerfen 
verhindern und so eine saubere Ablage gewährleisten.

Familie Finsterle aus Süddeutschland bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb mit  
220 Kühen und 60 ha Grünland pro Schnitt. 
Warum sich Betriebsleiter Wolfgang Finsterle für ein DISCO mit Schnecke entschieden 
hat? „Wir brauchen keinen Aufbereiter am Mähwerk, da wir nahezu jeden Schnitt  
wenden, was ein großer Vorteil ist: Wir können den Rand sauber nach innen räumen.“ 
Was sich schon beim ersten Einsatz gezeigt hat: „Wir haben keinen Stillstand mehr. 
Die Schnecke kann während der Fahrt auf- und zugeschwenkt werden.“

Kein Stillstand.
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Großflächenmähwerke mit AufbereiterZeit effektiv nutzen.  
Für bestes Futter.

Schlagkraft plus Zeitgewinn.

Sie möchten mit Ihrem DISCO Mähwerk den Prozess für opti-
males Grundfutter nicht nur vorbereiten, sondern dabei auch 
noch aufbereiten? Kein Problem – mit den DISCO Mähwerken 
sind Sie nicht nur schlagkräftig unterwegs, wenn Sie möchten 
sparen Sie auch wertvolle Zeit. Entscheiden Sie sich für eine 
Mähtechnik mit Aufbereiter, sind Sie bestens ausgerüstet, um 
kurze Zeitfenster bestmöglich zu nutzen.

DISCO 1100 C / RC BUSINESS 9,40-10,70 m
DISCO 9700 C/ RC BUSINESS 8,80-9,50 m
DISCO 9300 C / RC COMFORT 9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 C / RC TREND 8,30 / 8,10 m

Neuheiten

DISCO. Das Mähwerk mit höchster Kundenzufriedenheit.

Martin Ober konstruiert das DISCO praxisnah mit Leidenschaft und steckt viel Herzblut in jedes Detail.  
Darum hat das Mähwerk einen stabilen, ausgetüftelten Ausleger – mit mittig positionierter Schwinge und  
besonders breiter Aufnahme für höchste Lebensdauer.

Ihr Vorteil?
Maximaler Verschiebeweg bei konstanter Bodenanpassung in allen Positionen.

Neu
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DISCO 1100 C / RC BUSINESS

Schlagkräftig wie nie.

Mit bis zu 10,70 m Arbeitsbreite ist das DISCO 1100 C / RC BUSINESS das größte Aufbereitermähwerk im Dreipunkt am Markt. 
Es überzeugt mit einer unschlagbaren Leistung, intelligenter Technik und komfortabler Bedienung und ist die richtige Maschine 
für den Profibetrieb. Das DISCO 1100 BUSINESS ist entweder mit Zinken- oder mit Walzenaufbereiter ausgestattet.

Das DISCO 1100 C / RC BUSINESS Antriebskonzept.
Der intelligent konzipierte Antriebsstrang ist extrem zuverlässig und gleichzeitig wartungsarm.  
Da das Mähwerk von außen angetrieben wird, genügt eine einfach teleskopierende Gelenkwelle.

Mähen wie  
ein Weltmeister.

Erstklassige Beleuchtung.
Manchmal wird bis in die Nacht geerntet, deshalb ermöglichen 
vier optional erhältliche LED-Arbeitsscheinwerfer professionelles 
Arbeiten auch bei Dunkelheit.

Unschlagbare Flächenleistung.

Biogasanlagenbetreiber Markus Hagmann mäht mit dem 
DISCO 1100 RC BUSINESS 600 bis 700 ha pro Jahr. Die Ein-
sätze dauern oft länger als 10 Stunden, da ist es gut, wenn die 
Technik zuverlässig läuft.

Herr Hagmann setzt auf eine intensive 5-gliedrige Fruchtfolge 
mit geringem Maisanteil und viel Kleegras. Damit immer eine 
sehr gute Futterabtrocknung garantiert wird, hat er sich für 
einen Rollenaufbereiter entschieden. „Das System funktioniert 
übrigens auch bei materialintensiven Kulturen wie Ackerfutter 
stets zuverlässig“, so Markus Hagmann.

Unter 4 m: kompakte Transportposition mit gleichzeitig guter Boden-
freiheit bei beiden BUSINESS Modellen.

Die Teleskoptechnik bietet interessante Möglichkeiten für den Profi-
landwirt.

Optimales Arbeitsergebnis auch im Kurvenbereich durch maximale 
Überlappung (bis 60 cm).

Mit hydraulisch steuerbaren Auslegern werden je nach Frontmähwerk 
zwischen 9,40 m und 10,70 m Arbeitsbreite erreicht.

Zusatzoptionen für das Frontmähwerk.
Beispielsweise  Drehzahlüberwachung, ACTIVE FLOAT  
Steuerung und Schutztuchklappung.

Markus Hagmann aus Süddeutschland

DISCO Weltrekord. 141,1 ha in 8 Stunden – das schafft nur ein DISCO 1100 BUSINESS.

So lässt sich die volle Leistungskapazität der Maschine  
durchgängig nutzen. Mithilfe eines Winkelsensors kann die 
gewünschte Aushubhöhe am Vorgewende abgespeichert 
werden. In Kombination mit der Drehzahlüberwachung 
schützt der Winkelsensor den Antrieb vor Bedienfehlern.

Drehzahlüberwachung und Schutz des Antriebs.
Fällt die Drehzahl einer Mäheinheit unter einen Grenzwert  
(der voreingestellt werden kann), wird der Fahrer durch ein 
optisches und akustisches Warnsignal informiert.
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DISCO 9700 C / RC BUSINESSGroß. Großartig.  
Großflächenmähwerk.

	− MAX CUT Mähbalken – beste Schnitt- und 
Futterqualität

	− Zinkenaufbereiter – für intensive Aufbereitung
	− Walzenaufbereiter – für schonende Aufbereitung
	− Mittig stehende, breite Schwinge für 700 mm 
Verschiebeweg

DISCO 9700 C / RC BUSINESS.  
Mähen von 8,80 bis 9,50 m.

	− ACTIVE FLOAT Komfort – automatische Entlastungs-
druckregelung (Soll/Ist-Abgleich)

	− 850 U/min – Kraftstoff sparen
	− ISOBUS-Bedienung
	− Hydraulische Non-Stop-Anfahrsicherung – Ausweichen 
nach hinten oben ohne Anhalten

	− Rote Helfer – machen Ihnen das Mähen leicht

Breite Schwinge und doppelte Führung.

Der hydraulische Seitenverschub um insgesamt 700 mm wird, 
wie bei allen DISCO 9700 Modellen, über die mittig stehende 
Schwinge mit besonders breiter Aufnahme realisiert. Dies ist 
Grundvoraussetzung für eine immer konstant gute Bodenan-
passung in jeder Position – auch beim Ein- und Ausschieben. 
Die Doppelführung stabilisiert die Mäheinheit zusätzlich bei 
hohen Belastungen. Wählen Sie zudem den optionalen Hang
regler für die automatische Regelung von ACTIVE FLOAT 
Druck und Seitenverschub, damit sind Sie für jede Situation 
bestens gerüstet.

ACTIVE FLOAT Komfort für alle AUTO SWATHER, BUSINESS und COMFORT Modelle.

Die bewährte ACTIVE FLOAT Entlastung macht aus einem Reib- einen Rollwiderstand und sorgt für optimale Bodenanpassung. 
Für die mit ISOBUS ausgestatteten Baureihen AUTO SWATHER, BUSINESS und COMFORT wird es sogar noch komfortabler. 
Diese Modelle sind ausgestattet mit der Komfortversion von ACTIVE FLOAT. 

Mähen mit Zinken- oder Walzenaufbereiter.

Die beiden Modelle DISCO 9700 C und RC BUSINESS zeichnen sich aus durch eine Arbeitsbreite von 8,80-9,50 m. Den  
Unterschied macht die Art des Aufbereiters. Sie können sich bei überwiegendem Einsatz in der Grasernte für das Mähwerk  
mit Zinkenaufbereiter oder bei blattreichen Erntegütern für das Modell mit Walzenaufbereiter entscheiden. Letzterer ist für  
härtere Bedingungen optional auch mit Doppelwalzenantrieb erhältlich.



56 57

DISCO 9300 C / RC COMFORTBereit für jede Bedingung.  
Jederzeit.

Neu

Markus Eisele ist Bandleiter, Landwirt und DISCO Kunde. Er sorgt dafür, dass die 
Montage Spaß macht, das Team eingespielt ist und allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern bewusst ist, wie wichtig jeder Einzelne für das Produkt und für die Zufrieden-
heit der Kunden ist. 

Ihr Vorteil? 
Jede Maschine ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Mit dem Ziel, Einsatzsicherheit 
und optimale Futterqualität zu gewährleisten. Dafür tritt jede Mitarbeiterin und jeder 
Mitarbeiter tagtäglich an.

DISCO. Ein Team – ein Qualitätsversprechen.
Drehzahlüberwachung und Schutz des Antriebs.
Fällt die Drehzahl einer Mäheinheit unter einen Grenzwert  
(der voreingestellt werden kann), wird der Fahrer durch ein 
optisches und akustisches Warnsignal informiert. So lässt  
sich die volle Leistungskapazität der Maschine durchgängig 
nutzen. Mithilfe eines Winkelsensors kann die gewünschte 
Aushubhöhe am Vorgewende abgespeichert werden. In  
Kombination mit der Drehzahlüberwachung schützt der  
Winkelsensor den Antrieb vor Bedienfehlern.

Zusätzliche Schwadbleche für eine enge Schwadablage.
Die optional verfügbaren Zusatz-Schwadbleche ermöglichen 
eine flexible und präzise Schwadablage. Sie lassen sich leicht 
montieren und nach Bedarf verstellen, sodass das Erntegut 
nicht breit, sondern in einem nur 90 cm breiten Schwad pro 
Mäheinheit abgelegt wird. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges 
Abtrocknen des Ernteguts und verbessert die Effizienz der 
nachfolgenden Erntekette.

	− MAX CUT Mähbalken – beste Schnitt- und 
Futterqualität

	− Zinkenaufbereiter – für intensive Aufbereitung
	− Walzenaufbereiter – für schonende Aufbereitung
	− ACTIVE FLOAT Komfort – automatische Ent
lastungsdruckregelung (Soll/Ist-Abgleich)

DISCO 9300 C / RC COMFORT.  
Mähen mit 9,10 / 8,90 m.

	− 850 U/min – Kraftstoff sparen
	− ISOBUS-Bedienung
	− Hydraulische Non-Stop-Anfahrsicherung - Ausweichen 
nach hinten oben ohne Anhalten

	− Rote Helfer – machen Ihnen das Mähen leicht
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DISCO 8500 C / RC TREND

Neu

TREND Bedienung.

Diese DISCO Modelle sind genau richtig für Sie, wenn Sie ein-
fach nur mähen wollen – ohne Elektronik, aber mit professionel-
ler Technik. Abklappen, Mähen, Ausheben – alles über ein einzi-
ges einfachwirkendes Steuergerät. Für die Ansteuerung des 
ACTIVE FLOAT Drucks während der Fahrt benötigen Sie ebenso 
ein einfachwirkendes Steuergerät. 

Option: Direkter Einzelaushub.
Mit einem zusätzlichen einfachwirkenden Steuergerät können 
Sie jede Mäheinheit über ein separates Steuergerät ausheben. 
Für den Aushub beider Mäheinheiten zusammen können  
Sie das Vorgewendemanagement und so die Intelligenz des  
Traktors nutzen.

PLUS Bedienung.  
Die Alternative für noch mehr Funktionalität. 

Diese Option beinhaltet eine hydraulische Transportverriege-
lung, die Möglichkeit der hydraulischen Schutztuchklappung 
sowie eine Automatikfunktion für den Einzelaushub. Letztere 
wählt für maximalen Bedienkomfort selbstständig die zweite 
Mäheinheit vor, sobald die erste ausgehoben ist. 

Hierfür benötigen Sie statt des einfachwirkenden ein doppelt-
wirkendes Steuergerät. Die Bedienung erfolgt dann über das 
CEMIS 10 Terminal. Die PLUS Bedienung ist gerade auch für 
Traktoren mit wenigen oder mechanischen Steuergeräten 
empfehlenswert.

Halm für Halm – zielstrebig, zuverlässig, immer.

Den zwei gegenläufigen Polyurethanwalzen entkommt kein 
Halm – das Erntegut wird zuverlässig, schonend und verlust-
frei gequetscht. Außerdem erstreckt sich der Aufbereiter über 
die gesamte Breite des Mähbalkens, sodass es zu keinem 
Futterstau kommt.  
Optional verfügbar: Der doppelte Walzenantrieb über ein spe
ziell entwickeltes Scherengetriebe sorgt für maximalen Durch-
satz auch bei höchsten Erträgen.

Mähen und aufbereiten.  
Einfach zu bedienen.

Keine Kompromisse bei Qualität und Stabilität.

CLAAS DISCO Mähwerke setzen höchste Maßstäbe in  
Qualität und Stabilität, um auch unter extremen Bedingungen 
zuverlässig zu arbeiten. Vom MAX CUT Mähbalken bis hin zur 
Aufbereiterabdeckung ist alles auf Langlebigkeit ausgelegt. 
Verschleißschutz im Fokus: Bauteile wie die Gehäusebleche 
der DISCO 8500 TREND Modelle, die intensiv im Gutfluss ste-
hen und daher starkem Verschleiß ausgesetzt sind, werden 
aus einem speziellen, hochfesten Stahl geschmiedet.

Maschinenbedienung über CEMIS 10. Für mehr 
Komfort bei TREND Maschinen.

Zusatzschwadbleche für ein engeres Schwad.Kompakte Transportposition für sichere Straßen-
fahrten.
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Großflächenmähwerke ohne AufbereiterDISCO Mähwerke ohne Aufbereiter.  
Einfach Freude am Mähen.

NEU

Leichtzügig und zuverlässig unterwegs.

Die DISCO Mähwerke ohne Aufbereiter gibt es in verschiede-
nen Ausführungen mit unterschiedlichen Arbeitsbreiten. Sie 
stehen für Schlagkraft, Robustheit und einfache Bedienung. 
Schauen Sie sich diese doch einfach einmal an.

DISCO Mähwerke sind die Zufriedenheitsgaranten –  
ausgestattet mit: 

	− Dem einzigartigen MAX CUT Mähbalken, der durch seine 
Bauweise nicht nur für den perfekten Schnitt und saubers-
tes Futter sorgt, sondern Ihnen auch lange Freude am 
Mähen bereitet – dank hochwertigsten Komponenten.

	− Das Entlastungssystem ACTIVE FLOAT bietet Ihnen die 
Möglichkeit, individuell auf wechselnde Bedingungen zu 
reagieren und Ihr Mähwerk so ganz nach Wunsch mit mehr 
oder weniger Druck über den Boden gleiten zu lassen. So 
sparen Sie pro Hektar bis zu einem Liter Kraftstoff.

	− Daher können Sie bei leichteren Bedingungen ganz einfach 
mit reduzierter Zapfwellendrehzahl auf 850 U/min mähen 
und Sie sparen einen weiteren Liter Kraftstoff. 

	− Perfektion im Detail, die sich wie ein roter Faden durch Ihr 
DISCO Mähwerk zieht. Rote Details geben Ihnen wertvolle 
Hilfestellungen für die Einstellung, den Einsatz der richtigen 
Mähklinge und vieles mehr.

DISCO 1100 COMFORT 9,70-10,80 m
DISCO 1010 TREND / COMFORT 9,90 / 9,70 m
DISCO 9700 COMFORT 8,80-9,50 m
DISCO 9300 TREND 9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 TREND 8,30 / 8,10 m

Neuheiten
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COMFORT Bedienung.

Das DISCO 1100 COMFORT kombiniert die einfachen Grund-
funktionen mit der ISOBUS-Bedienung. Das Auf- und Abklap-
pen erfolgt über ein Steuergerät, so kann der Aushub in das 
Vorgewendemanagement integriert werden. Die Load-Sen-
sing-Hydraulik steuert automatisch die Schutztuchklappung 
und die Transportverriegelung. 

Eine Entscheidung  
für mehr Schlagkraft.

DISCO 1100 COMFORT

Unter 4 m: kompakte Transportstellung für sichere Straßenfahrt.

Kompakter und stabiler Anbaubock mit serienmäßig integriertem  
ACTIVE FLOAT Entlastungssystem.

Einfache Einstellung der Mittelrahmenhöhe: Pfeilspitzen müssen aufeinander  
zeigen.

Zwei hydraulisch steuerbare Teleskopausleger mit stufenloser Einstellung  
für optimale Überlappung beim DISCO 1100 COMFORT.

	− MAX CUT Mähbalken – beste Schnitt- und Futterqualität
	− ACTIVE FLOAT – Entlastungsdruckanpassung  
während der Fahrt

	− 850 U/min – Kraftstoff sparen 
	− ISOBUS-Bedienung

DISCO 1100 COMFORT.  
Mähen von 9,70 bis 10,80 m.

	− Teleskopausleger – stufenlose Arbeitsbreiteneinstellung 
für optimale Überlappung

	− Hydraulische Non-Stop-Anfahrsicherung – Ausweichen 
nach hinten oben ohne Anhalten

	− Rote Helfer – machen Ihnen das Mähen leicht

NEU

Die Einstellung der Arbeitsbreite lässt sich schnell und einfach 
über drei Speicherwerte (schmal, mittel und breit) anpassen. 
Weitere Funktionen können bequem via ISOBUS oder Funkti-
onstasten bedient werden, zum Beispiel die schnelle seitenun-
abhängige Anpassung des ACTIVE FLOAT Drucks. So ist die 
DISCO COMFORT Ausstattung speziell bei häufig wechseln-
den Bedingungen vorteilhaft.
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DISCO 1010 TREND | COMFORT

Schlagkraft pur.

Die DISCO 1010 TREND und COMFORT Modelle bieten Ihnen 
eine große Arbeitsbreite von 9,70 bzw. 9,90 m – je nach 
gewünschter Überlappung. Dabei bekommen Sie bei CLAAS 
neun, d.h. zwei Mähscheiben mehr – für echte 3,80 m 
Arbeitsbreite pro Mäheinheit! 

Ideal im Transport – kompakt und nahe am Traktor, ohne beim 
Abbiegevorgang den Gegenverkehr zu gefährden. Auch  
steilere Feldeinfahrten können so mühelos bewältigt werden. 
Durch die Schrägstellung der Mäheinheiten wird Ihnen zudem 
der Zugang beim An- und Abhängen deutlich erleichtert.  
Realisiert wird die Vektorklappung durch ein zusätzliches Ventil 
im Zylinder der hydraulischen Anfahrsicherung. Außerdem 
werden die Mäheinheiten leicht nach innen geschwenkt – 
somit haben Sie beste Sicht im Rückspiegel.

Cornelia Paul, Projektmanagerin für das DISCO, weiß worauf es ankommt:  
„Wir haben ganz bewusst dieses einzigartige Klappkonzept entwickelt. Die  
Vektorklappung ermöglicht es, auch größte Arbeitsbreiten sicher und mittig im 
Schwerpunkt zu transportieren.“

Ihr Vorteil? 
Das Gespann ist unglaublich wendig und das Mähwerk schwenkt kaum nach 
hinten aus. Enge oder abfallende Feldeinfahrten werden so mühelos passiert.

Groß bei der Arbeit.  
Klein im Transport.

	− MAX CUT Mähbalken – beste Schnitt- und Futterqualität
	− ACTIVE FLOAT – Entlastungsdruckanpassung während 
der Fahrt

	− 850 U/min – Kraftstoff sparen
	− Bedienungsvarianten – ohne Elektronik / mit Einzelaus-
hub / PLUS Bedienung / COMFORT Bedienung

DISCO 1010 TREND / COMFORT. Mähen mit 9,90 / 9,70 m.

	− Hydraulische Non-Stop-Anfahrsicherung – Ausweichen 
nach hinten oben ohne Anhalten

	− Rote Helfer – machen Ihnen das Mähen leicht
	− Vektorklappung für einen kompakten Transport trotz 
großer Arbeitsbreite

DISCO 1010. Weil das Mäherlebnis bereits auf dem Weg zum Feld beginnt.
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DISCO 1010 TREND | COMFORTEinfach breit.  
Bereit für Bestleistung.

MAX CUT Mähbalken.  
Das Argument für jedes DISCO.

Mit dem MAX CUT Mähbalken können Sie einfach losmähen – 
ganz im Vertrauen auf beste Schnittqualität. Durch seine Vor-
teile sorgt er für maximalen Überschnitt. Und die besondere 
Formgebung auf der Unterseite ermöglicht es, Schmutzparti-
keln ideal abzufließen. Alles für Ihre Futterqualität und maxi-
male Leistung aus dem Grundfutter.

Auflagedruck ganz nach Wunsch justierbar.
Um dabei stets flexibel auf wechselnde Bedingungen reagie-
ren zu können, haben wir für Sie serienmäßig unser ACTIVE 
FLOAT Entlastungssystem verbaut. Mühelos können Sie so 
direkt aus der Kabine den Auflagedruck Ihres Mähwerks  
variieren und je nach Gegebenheiten individuell nach oben 
oder unten regulieren. So wird Kraftstoff gespart, Verschleiß 
verringert und die Futterqualität verbessert.

TREND Bedienung.

Diese DISCO Modelle sind genau richtig für Sie, wenn Sie ein-
fach nur mähen wollen – ohne Elektronik, aber mit professio
neller Technik. Abklappen, Mähen, Ausheben – alles über ein 
einziges einfachwirkendes Steuergerät. Für die Ansteuerung 
des ACTIVE FLOAT Drucks während der Fahrt benötigen Sie 
ebenso ein einfachwirkendes Steuergerät. Das Vor- und 
Zurückschwenken erfolgt über ein doppeltwirkendes Steuer-
gerät.

Option: Direkter Einzelaushub.
Mit einem zusätzlichen einfachwirkenden Steuergerät können 
Sie jede Mäheinheit über ein separates Steuergerät ausheben. 
Für den Aushub beider Mäheinheiten zusammen können  
Sie das Vorgewendemanagement und so die Intelligenz des  
Traktors nutzen.

COMFORT Bedienung.

Das DISCO 1010 ist zusätzlich auch in der COMFORT  
Ausstattung erhältlich. Diese kombiniert die einfachen  
Grundfunktionen mit der ISOBUS-Bedienung.

Das Auf- und Abklappen erfolgt über ein Steuergerät, so kann  
der Aushub in das Vorgewendemanagement integriert wer-
den. Die Load-Sensing-Hydraulik steuert automatisch die 
Schutztuchklappung, das Schwenken nach hinten sowie die 
Transportverriegelung. Weitere Funktionen können bequem  
via ISOBUS oder Funktionstasten bedient werden, wie zum 
Beispiel die schnelle seitenunabhängige Anpassung des 
ACTIVE FLOAT Drucks. 

Die kombinierte Steuergeräte- und ISOBUS-Bedienung der 
DISCO COMFORT Ausstattung bietet vor allem für Kunden 
mit häufig wechselnden Bedingungen Vorteile.

Da macht sogar die Wartung Spaß.
Mit der Komfortmesserbox haben Sie alle Klingen sicher ver-
staut und stets die passende zur Hand. Die rote Markierung 
linksdrehender Klingen und Mähscheiben macht für Sie den 
Klingenwechsel besonders einfach und garantiert so das  
perfekte Schnittbild. Und auch beim Schmieren brauchen Sie 
nicht lange zu überlegen: verschiedenfarbige Aufkleber mit 
entsprechendem Text zeigen Ihnen ganz einfach, wann Sie  
wo schmieren müssen.

PLUS Bedienung.  
Die Alternative für noch mehr Funktionalität. 

Diese Option beinhaltet eine hydraulische Transportverriege-
lung, die Möglichkeit der hydraulischen Schutztuchklappung 
sowie eine Automatikfunktion für den Einzelaushub. Letztere 
wählt für maximalen Bedienkomfort selbstständig die zweite 
Mäheinheit vor, sobald die erste ausgehoben ist. 

Hierfür benötigen Sie statt des einfachwirkenden ein doppelt-
wirkendes Steuergerät. Die Bedienung erfolgt dann über das 
CEMIS 10 Terminal. Die PLUS Bedienung ist gerade auch für 
Traktoren mit wenigen oder mechanischen Steuergeräten 
empfehlenswert.
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DISCO 9700 COMFORTVerschiebekünstler  
für maximale Mähfreude.

	− MAX CUT Mähbalken – beste Schnitt- und 
Futterqualität

	− Mittig stehende, breite Schwinge für 700 mm 
Verschiebeweg

	− ACTIVE FLOAT Komfort – automatische Entlastungs-
druckanpassung (Soll/Ist-Abgleich)

DISCO 9700 C COMFORT.  
Mähen von 8,80 bis 9,50 m.

	− 850 U/min – Kraftstoff sparen
	− ISOBUS-Bedienung
	− Hydraulische Non-Stop-Anfahrsicherung – Ausweichen 
nach hinten oben ohne Anhalten

	− Rote Helfer – machen Ihnen das Mähen leicht

Wir wollen Ihnen das Mähen besonders einfach und angenehm machen, das ist  
das Motto von Markus Ziegelschmid, dem verantwortlichen Elektroniker für die 
DISCO Modelle. 

Ihr Vorteil? 
Mit dem Hangregler passt sich das Mähwerk automatisch an die Gegebenheiten  
an und regelt den Entlastungsdruck und den Verschiebeweg.

DISCO. Das Mähwerk, das Ihnen die Arbeit leicht macht.

Mehr Arbeitsbreite intelligent konstruiert.

Mit einer Arbeitsbreite von bis zu 9,50 m und einem Verschie-
beweg von insgesamt 700 mm sind Sie äußerst schlagkräftig 
unterwegs. Dies sorgt für maximale Überlappung beim  
Anmähen und hohe Flächenleistung bei Geradeausfahrt.  
Am Hang wird bei Ausstattung mit dem Neigungssensor 
neben dem Verschiebeweg auch der Entlastungsdruck auto-
matisch geregelt. Die mittig stehende Schwinge mit einer 
besonders breiten Aufnahme ermöglicht immer eine konstant 
gute Bodenanpassung – auch beim Ein- und Ausschieben.

ACTIVE FLOAT Komfort für alle AUTO SWATHER, BUSINESS und COMFORT Modelle.

Die bewährte ACTIVE FLOAT Entlastung macht aus einem Reib- einen Rollwiderstand und sorgt für optimale Bodenanpassung. 
Für die mit ISOBUS ausgestatteten Baureihen AUTO SWATHER, BUSINESS und COMFORT wird es sogar noch komfortabler. 
Diese Modelle sind ausgestattet mit der Komfortversion von ACTIVE FLOAT. Dabei wird über einen Drucksensor kontinuierlich 
der Soll- und Ist-Druck abgeglichen und automatisch an die Gegebenheiten angepasst. Der Auflagedruck bleibt somit bei  
Veränderung der Arbeitsbreite sowie Bodenunebenheiten stets gleich – was für die Schonung der wertvollen Grasnarbe für beste 
Futterqualität und zudem ideale Fahrerentlastung sorgt.
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DISCO 9300 | 8500 TREND

Einfach schlagkräftig mähen.

Das ist die Kernkompetenz des DISCO 9300 TREND mit einer 
Arbeitsbreite von 9,10 bzw. 8,90 m. Sie steigen gerade erst 
um auf ein Großflächenmähwerk? Dafür eignet sich das 
DISCO 8500 TREND hervorragend. Es überzeugt durch 
Leichtzügigkeit und Flächenleistung mit einer Mähbreite von 
8,30 bzw. 8,10 m. Selbstverständlich ist das Herzstück dieser 
Mähwerke der bewährte MAX CUT Mähbalken. Mit Features 
wie der Komfortmesserbox, der roten Markierung linksdrehen-
der Klingen und Mähscheiben sowie der farbigen Kennzeich-
nung verschiedener Schmierintervalle macht sogar die  
Wartung Spaß.

Bodenanpassung, Höheneinstellung  
und Aushubhöhe. 
Die beiden Mäheinheiten sind mittig im Schwerpunkt aufge-
hängt, somit können sie frei pendeln und sich den Bodenkon-
turen anpassen. Pfeilmarkierungen an den Auslegern zeigen 
Ihnen auf einen Blick die richtige Höhe und Sie können direkt 
losmähen. Um am Vorgewende maximale Bodenfreiheit und 
ruhige Mähwerkbewegungen zu garantieren, sind entspre-
chende Dämpfer verbaut, die die Mäheinheit am Vorgewende 
in Position halten. 

TREND Bedienung.
Diese DISCO Modelle sind genau richtig für Sie, wenn Sie ein-
fach nur mähen wollen – ohne Elektronik, aber mit professio-
neller Technik. Abklappen, Mähen, Ausheben – alles über ein 
einziges einfachwirkendes Steuergerät. Für die Ansteuerung 
des ACTIVE FLOAT Drucks während der Fahrt benötigen Sie 
ebenso ein einfachwirkendes Steuergerät.

Option: PLUS Bedienung.  
Die Alternative für noch mehr Funktionalität.
Diese Option beinhaltet eine hydraulische Transportverriege-
lung, die Möglichkeit der hydraulischen Schutztuchklappung 
(DISCO 9300) sowie eine Automatikfunktion für den Einzel
aushub (2). Letztere wählt für maximalen Bedienkomfort 
selbstständig die zweite Mäheinheit vor, sobald die erste aus-
gehoben ist. Hierfür benötigen Sie statt des einfachwirkenden 
ein doppeltwirkendes Steuergerät. Die Bedienung erfolgt dann 
über das CEMIS 10 Terminal (1). Die PLUS Bedienung ist 
gerade auch für Traktoren mit wenigen oder mechanischen 
Steuergeräten empfehlenswert.

Option: Direkter Einzelaushub (2).
Mit einem zusätzlichen einfachwirkenden Steuergerät können 
Sie jede Mäheinheit über ein separates Steuergerät ausheben. 
Für den Aushub beider Mäheinheiten zusammen können Sie 
das Vorgewendemanagement des Traktors nutzen.

Einfache Mähprofis.  
Für Ihr perfektes Mäherlebnis.

DISCO 9300 und 8500.  
Mähen mit 9,10 / 8,90 und 8,30 / 8,10 m. 

	− MAX CUT Mähbalken – beste Schnitt- und 
Futterqualität

	− ACTIVE FLOAT – Entlastungsdruckanpassung  
während der Fahrt

	− 850 U/min – Kraftstoff sparen
	− Bedienungsvarianten – ohne Elektronik / mit Einzel-
aushub / PLUS Bedienung

	− Mechanische Anfahrsicherung – Ausweichen nach 
hinten oben

	− Rote Helfer – machen Ihnen das Mähen leicht

Matthias Berger begleitet die Entwicklung der DISCO Mähwerke seit über 17 Jahren: 
„Als Versuchsmechaniker und Lohnunternehmer bin ich tagtäglich selbst mit den 
Maschinen unterwegs. Daher weiß ich, wie wichtig eine intuitive Bedienung ist – 
gerade auch an langen Erntetagen.“

Ihr Vorteil?
Mit dem intelligenten Einzelaushub mähen Sie jede spitz zulaufende  
Fläche mühelos ohne Umgreifen.

DISCO. Weil wir nur entwickeln, was wir verstehen.  
Maschinen aus der Praxis für die Praxis.
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FrontmähwerkeDISCO Frontmähwerke.  
Immer an erster Stelle.

Spitzenposition für Spitzenleistung.

Ein Großflächenmähwerk kommt selten allein. Darum haben 
wir für Sie das passende Frontmähwerk im Angebot – für  
jede Kombination.

Eines haben die DISCO Modelle dabei alle gleich: Sie liefern 
beste Schnittergebnisse dank des MAX CUT Mähbalkens. 
Das DISCO 3150 F überzeugt durch seine kompakte, leichte 
Bauweise – vor allem bei kleineren Traktoren und am Hang. 
Die DISCO PROFIL Baureihe hat einen gezogenen Mähbalken 
mit bodennahem Drehpunkt – und somit die schnellste auf 
dem Markt verfügbare Anpassung an kleine Bodenwellen.  
Den Unterschied für das DISCO MOVE macht der Anbaubock – 
hier wird das Mähwerk nur vom Traktor getragen, die kom-
plette Führung und sämtliche Bewegungen übernimmt  
das Mähwerk selbst. Dadurch ist es maximal flexibel und 
schafft einen absolut einzigartigen vertikalen Bewegungs
spielraum von 1 m.

DISCO MOVE 3600 F / FC / FRC 3,40 m
DISCO MOVE 3200 F / FC / FRC 3,00 m
DISCO PROFIL 3600 F / FC / FRC 3,40 m
DISCO PROFIL 3200 F / FC / FRC 3,00 m
DISCO 3150 F 3,00 m
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Frontmähwerke – ÜbersichtDen anderen voraus.  
Die Frontmähwerkfamilie.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Modelle und Arbeitsbreite 3600 FRC / FC / F: 3,40 m

3200 FRC / FC / F: 3,00 m
3600 FRC / FC / F: 3,40 m
3200 FRC / FC / F: 3,00 m

3150 F: 3,00 m

Mähbalken MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Anbau Schnellkuppeldreieck und direkte Anhängung Schnellkuppeldreieck Schnellkuppeldreieck

Entlastung ACTIVE FLOAT in den Anbaubock integriert Federentlastung; optional ACTIVE FLOAT Federentlastung; optional ACTIVE FLOAT

Bauart Kompakt und übersichtlich Schlank und übersichtlich Kurz und nahe am Traktor

Drehpunkt Drehpunkte für Quer- und Längspendelung;
integrierte Kinematik für Vertikalbewegung  
unabhängig von den Traktorunterlenkern

Drehpunkte für Quer- und Längspendelung
(Vertikal über Traktorunterlenker)

Drehpunkt für Querpendelung
(Vertikal über Traktorunterlenker)

F = Front
C = Zinkenaufbereiter
RC = Walzenaufbereiter

DISCO MOVE DISCO PROFILDISCO 3150 F
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DISCO MOVEDISCO MOVE.  
Macht mehr Bewegung.

Beste Bodenanpassung –  
unabhängig vom Traktorhubwerk.
Das DISCO MOVE bewegt sich sowohl horizontal als  
auch vertikal unabhängig von den Traktorunterlenkern  
und übernimmt eigenständig den Aushub des Mähwerks.  
Der bodennahe Drehpunkt für kleine Bodenwellen und die 
MOVE Kinematik für große Bodenwellen sorgen für eine  
ideale Bodenanpassung – bei einer einzigartigen vertikalen 
Bewegungsfreiheit von 1000 mm. Die während der Fahrt  
verstellbare hydropneumatische Entlastung ACTIVE FLOAT  
ist serienmäßig in den Anbauböcken integriert.

Multifunktionaler Anbaubock. 
Der einzigartige Anbaubock garantiert eine schnelle und  
einfache Anhängung des Mähwerks. Der Anbau ist entweder 
über das Traktorhubwerk möglich oder über das Schnell
kuppeldreieck. Für die An- und Abhängung sind keine zusätz-
lichen Abstellstützen notwendig. Der Kunde kann je nach  
Ausstattung des Traktors die Seite für die Montage der  
Hydraulikschläuche mit serienmäßigen Kennfixx-Steckern und 
des Manometers selber wählen.

ACTIVE FLOAT serienmäßig.
Die einzigartige Bauweise mit separaten Hydraulikkreisläufen 
für Aushub und Entlastung ermöglicht, die Zylinder optimal an 
die Funktionen anzupassen. Die Mäheinheit wird durch das 
hydraulische Entlastungssystem über den gesamten Bewe-
gungsraum gleichmäßig entlastet. Eine Einstellung ist durch 
den eigenen Hydraulikkreislauf jederzeit auch während der 
Fahrt justierbar. Dies erlaubt eine schnelle und einfache Reak-
tion auf wechselnde Bedingungen.

Front- und Heckmähwerk parallel ansteuern.
Das DISCO MOVE ist ein hervorragender Partner für ein 
DISCO Großflächenmähwerk. Abhängig von dessen Ausstat-
tung lässt sich das Frontmähwerk direkt über die Hydraulik 
vom Großflächenmähwerk ansteuern. Neben zusätzlichen 
Features zur Verbesserung der Arbeitsqualität wird durch 
automatisierte Abläufe auch der Fahrer entlastet.

Alles im Blick.
Die optionalen Doppelspiegel am Mähwerkbock erhöhen  
die Sicherheit an unübersichtlichen Kreuzungen. Die kom-
pakte Bauform des Anbaubocks bietet Ihnen eine freie Sicht 
nach vorne.
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DISCO PROFILDISCO PROFIL.  
Für schnellste Bodenanpassung.

PROFIL. Dreidimensionale Bodenanpassung.
Die PROFIL Kinematik ermöglicht eine dreidimensionale 
Bodenanpassung der Mähwerke, unabhängig von der Bewe-
gung des Traktors. Das Mähwerk ist an einem Pendelblock 
aufgehängt und passt sich so den Konturen quer zur Fahrt-
richtung ideal an. Dank der gezogenen Aufhängung des  
Mähbalkens und des bodennahen Drehpunkts ist die Längs-
anpassung gesichert. Die tiefe Bodenführung verhindert ein 
Einstechen in den Boden und schont die Grasnarbe. Zudem 
sind so höhere Mähgeschwindigkeiten möglich. Das Ergebnis 
ist ein gleichmäßiges Schnittbild.

Klappbare Schutztücher.
Mithilfe von klappbaren Schutztüchern reduzieren Sie die 
Transportbreite auf 3,00 m bzw. 3,40 m, optional sind die 
Schutztücher hydraulisch klappbar. Für diese Option benötigen 
Sie ein doppeltwirkendes Steuergerät. 

Wartung und Reinigung.
Die rundum nach oben klappbaren Schutztücher ermöglichen 
einen einfachen Zugang zum Mähbalken und zu sämtlichen 
Wartungsstellen – ideal beispielsweise zum Messerwechsel. 
Wie bei allen DISCO Mähwerken ist eine Messerbox mit 
Ersatzklingen in das Mähwerk integriert. Die Gelenkwellen 
haben ein Schmierintervall von 250 h – dies reduziert den  
Wartungsaufwand zusätzlich.

Durch den tief sitzenden Drehpunkt folgt das 
DISCO PROFIL dem Boden und nicht dem Traktor.

Anpassung quer zur Fahrtrichtung durch die frei  
pendelnde Aufhängung.

Durch die kompakte Aufhängung am Fronthubwerk 
verfügt das Mähwerk über große Bodenfreiheit am 
Vorgewende.

	− MAX CUT Mähbalken für höchste Schnittqualität
	− Hydropneumatische Entlastung ACTIVE FLOAT optional

Die Argumente. 

	− Wahlweise ohne Aufbereiter, mit Zinken- oder mit 
Walzenaufbereiter erhältlich

	− Optional klappbare Warntafeln mit Beleuchtung für den 
sicheren Transport
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DISCO 3150 F.  
Kompakt unterwegs.

Profitechnik im leichtzügigen Frontmähwerk.

Auch das DISCO 3150 F ist mit MAX CUT Profitechnik aus
gestattet. Der Tunneleffekt sorgt für minimale Rohaschege-
halte. Das ist ausschlaggebend für beste Futterqualität. Zur 
Standardausstattung gehören eine Schwadscheibe und eine 
Halbtrommel. Damit wird das Erntegut in einem sauberen 
Schwad abgelegt.

Entlastet wird das DISCO 3150 F wahlweise durch eine ein-
stellbare Federentlastung oder durch ACTIVE FLOAT.

Nahe am Traktor.

Die kurze und nahe Aufhängung am Traktor garantiert eine 
ideale Bodenanpassung und damit ein perfektes Schnittbild.

Durch die besondere Bauweise ist das DISCO 3150 F auch 
für den Einsatz an kleinen Traktoren und Spezialtraktoren 
geeignet.

Stabil gebaut. 

Das DISCO 3150 F überzeugt mit der gewohnten CLAAS 
Qualität. Alle Komponenten haben die gleichen Qualitäts
standards und Materialstärken wie die Frontmähwerke der  
MOVE und PROFIL Baureihe.

Intelligente Querpendelung. 

Der schräg stehende Drehpunkt ermöglicht eine perfekte 
Bodenanpassung. Dadurch wird die Grasnarbe geschont  
und das Erntematerial bleibt sauber.

Einwandfrei.

Ulrich Hasler aus dem Allgäu in Deutschland ist zufrieden  
mit seinem DISCO 3150 F: „Die Schnittqualität ist durchweg 
sehr gut. Die kompakte Bauweise ist ideal für die hügeligen 
Flächen in der Region. Das Mähwerk ist leicht und driftet nicht 
hangabwärts, sondern passt sich sauber den Bodenkonturen 
an.“ Weil die Flächen sehr unterschiedlich sind, mäht Ulrich 
Hasler einige nur einmal im Jahr, andere dagegen bis zu fünf-
mal. Deshalb muss sich die Technik den verschiedenen 
Bedingungen anpassen können. „Hohe Geschwindigkeiten 
bei niedrigem Aufwuchs und Talfahrt schafft nicht jedes Front-
mähwerk, aber das DISCO 3150 F schon.“

DISCO 3150 F
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Wildrettung.  
Was kann man tun?

Wildrettung

Jedes Jahr im Frühling.

Während der ersten Grünlandschnitte in den Monaten April  
bis Juni sind Wildtiere besonders gefährdet: Der natürliche 
Instinkt z.B. von Rehkitzen sorgt dafür, dass sie sich bei Lärm 
oder Gefahr ducken und verstecken. So kann es passieren, 
dass die Tiere übersehen und vom Mähwerk erfasst werden.  
 

CLAAS engagiert sich.

In Kooperation mit Landwirten, Wissenschaftlern und Jägern 
forschte CLAAS an innovativen und praxistauglichen Lösungen, 
mit denen Wildtiere noch präziser aufgespürt werden können. 
Mithilfe von Infrarotkameras werden Flächen aus der Luft 
abgesucht und die Tiere aufgrund ihrer Wärmeabstrahlung 
selbst im hohen Gras zuverlässig entdeckt.

Akustische Signale und visuelle Reize.

Im Handel verfügbare Lösungen zum Verjagen des Wildes,  
beispielsweise durch akustische Signale oder visuelle Reize, 
sollten bevorzugt am Abend vor der Mahd eingesetzt werden.

Mähstrategien.

Zusammen absuchen.

Besonders erfolgversprechend, aber sehr zeit- und personal-
aufwendig ist das vorherige Absuchen der Wiese in Zusammen
arbeit mit dem Jagdpächter. 

Anmähen am Vorabend.

Am Vorabend die zu mähenden Flächen für den Folgetag 
bereits anmähen. Dadurch wird der Lebensraum verändert, 
sodass sich die Muttertiere gestört fühlen und ihre Jungtiere in 
Sicherheit bringen.

Von innen nach außen.

Von innen nach außen mähen, so bekommen die Wildtiere die 
Chance, nach außen zu flüchten. 

Das Vorgewende zuerst.

Bei langen Parzellen zunächst das Vorgewende mähen. 
Anschließend die Längsseiten nach außen mähen. Wildtiere 
können nach außen flüchten.

Von der Straße weg.

Bei Straßenlage: zuerst straßennahe Längsseite mähen. 
Anschließend Straße wegmähen, damit Wildtiere nicht auf  
die Straße flüchten.

Um die Wildtiere aktiv zu schützen, aber auch aufgrund der 
Gefährdung der Nutztiere durch Botulismus und der psychi-
schen Belastung für den Fahrer gibt es für Landwirte und  
Lohnunternehmen mehrere Möglichkeiten.
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Damit es läuft.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Für Ihren Betrieb: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS bietet Ihnen eines der umfangreichsten 
markenübergreifenden Ersatzteil- und Zubehörprogramme  
für alle landwirtschaftlichen Anwendungen auf Ihrem Betrieb. 

Ihr CLAAS Vertriebspartner vor Ort.
Egal wo Sie sind – wir liefern Ihnen stets den Service und  
die Ansprechpartner, die Sie benötigen. Ganz in Ihrer Nähe. 
Rund um die Uhr stehen Ihre CLAAS Partner für Sie und  
Ihre Maschine bereit. Mit Wissen, Erfahrung, Leidenschaft  
und der besten technischen Ausrüstung. Damit es läuft.

Speziell auf Ihre Maschine abgestimmt.
Passgenaue Ersatzteile, hochwertige Betriebsmittel und hilf
reiches Zubehör. Nutzen Sie unser umfassendes Produkt
angebot und erhalten Sie genau die Lösung, die Ihre Maschine 
für 100% Einsatzsicherheit benötigt.

Weltweite Versorgung.
Das CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Deutschland, 
verfügt über nahezu 200.000 verschiedene Teile auf mehr  
als 183.000 m2 Betriebsfläche. Als zentrales Ersatzteillager  
liefert es sämtliche ORIGINAL Teile schnell und zuverlässig  
in die ganze Welt.

CLAAS Service & Parts  
ist 24/7 für Sie da.
service.claas.com

Das Produktangebot von CLAAS Service & Parts kann länderabhängig abweichen.
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Weil ein sauberer Schnitt für Sie  
Kundenzufriedenheit für uns bedeutet.

Der rote Faden für Ihr perfektes Mähergebnis.

Die Raffinesse des DISCO Mähwerks zeigt sich nicht zuletzt  
in den Details. Bei der optimalen Einstellung Ihrer Maschine 
helfen Ihnen viele praktische Einstellungshilfen. Dank ihrer 
roten Farbe sind sie gut zu erkennen. Auch der Montagehebel 
für den Messerschnellwechsel fällt durch seine farbige  
Kennzeichnung auf und wird so auch nicht übersehen, falls 
man ihn in der Wiese abgelegt hat.

 
 
Ab der Saison 2022 sind zudem alle MAX CUT Mähbalken mit 
einer farbigen Kennzeichnung versehen, damit Sie auf den 
ersten Blick erkennen, welche Mähscheiben sich gegen den 
Uhrzeigersinn drehen. Neben den roten Kappen auf den  
entsprechenden Mähscheiben sind auch die dazugehörigen 
Klingen in diesem Farbton gehalten. Die klare Kennzeichnung 
spart wertvolle Zeit und beugt Fehlern vor – für den perfekten 
Schnitt.

1	 Einstellung Arbeitshöhe
2	 Montagehebel Messerschnellwechsel
3	 ACTIVE FLOAT Manometer
4	 Aufbereiterintensität
5	 MAX CUT Mähbalken, Markierung linksdrehende 

Mähscheiben

Technische Daten

●		Serie						○		Option						–		Nicht verfügbar

1	 C = Zinkenaufbereiter, RC = Walzenaufbereiter, F = Front, T = Gezogen 
ohne Zusatz = ohne Aufbereiter

2	 1 × ew erforderlich zur Einstellung des ACTIVE FLOAT Drucks
3	 1 × dw erforderlich für die hydraulische Schutztuchklappung
4	 Klappbar
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Frontmähwerke

Maße und Gewichte
Arbeitsbreite m 3,40 3,40 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00
Transportbreite m 3,40 3,40 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00
Maschinenhöhe m – – – – – – – – –
Gewicht (abhängig vom Aufbereiter) ca. kg 1390 1060 1220 970 1120 830 970 740 685
MAX CUT Mähbalken ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Scheiben (je 2 Messer pro Scheibe) 8 8 7 7 8 8 7 7 7
Mähbalkenbreite m 3,40 3,40 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00
Messerschnellwechsel ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aufbereiterdrehzahl U/min 900 /  

770
– 900 /  

770
– 900 /  

770
– 900 /  

770
– –

Federentlastung – – – – ● ● ● ● ●
ACTIVE FLOAT Entlastung ●2 ●2 ●2 ●2 ○2 ○2 ○2 ○2 –

Anforderungen an Traktor
Anbaukategorie II II II II II II II II II
Zapfwellendrehzahl U/min 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Hydrauliksteuergeräte  1 ew (+1 dw3 + 1 ew2) (1 dw3 + 1 ew2)

Ausstattung
Seitliche Schutztücher hydr. klappbar ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 –
Breitverteilung ○ – ○ – ○ – ○ – –
Verstellbare Schwadbleche ● – ● – ● – ● – –
Schwadscheibe außen – ● (2 ×) – ● (1 ×) – ● (2 ×) – ● (1 ×) ● (1 ×)
Verschleißkufen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Verschleißkufen (+15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hochschnittkufen (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Doppelhochschnittkufen (+ 60 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○
Warntafeln mit Beleuchtung ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○
Doppelspiegel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



●		Serie						○		Option						□		Verfügbar						–		Nicht verfügbar●		Serie						○		Option						□		Verfügbar						–		Nicht verfügbar

1	 C = Zinkenaufbereiter, RC = Walzenaufbereiter,  
ohne Zusatz = ohne Aufbereiter

2	 Arbeitsbreite inkl. Frontmähwerk
3	 Abhängig vom Frontmähwerk, stufenlos einstellbar
4	 Zentralschmierung
5	 Für Option Einzelaushub direkt

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können 
auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Aus-
stattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls 
eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

Schubfahrt
Schwadzusammenführung  
mit Bändern

Schwadzusammenführung  
mit Schnecken Mit Aufbereiter Ohne Aufbereiter

DISCO Großflächenmähwerke1
9400 C 
DUO

9700 RC  
AUTO SWATHER

9700 C
AUTO SWATHER

9300 C
AUTO SWATHER

9300 
DIRECT SWATHER

1100 C | RC
BUSINESS

9700 C | RC
BUSINESS

9300 C | RC
COMFORT

8500 C | RC
TREND

1010 
COMFORT

1010 
TREND

9300
TREND

8500 
TREND

Maße und Gewichte
Arbeitsbreite2 m 9,10 9,50-8,80 9,50-8,80 9,10 / 8,90 9,10 / 8,90 9,40-10,703 8,80-9,50 9,10 / 8,90 8,30 / 8,10 9,90 / 9,70 9,90 / 9,70 9,10 / 8,90 8,30 / 8,10
Transportbreite m 2,95 3,00 3,00 2,95 3,00 2,95 3,00 3,00 3,00 2,95 2,95 2,95 2,95
Maschinenhöhe in Transportstellung m 3,81 3,85 3,85 3,89 3,79 3,79 3,85 3,79 3,74 3,85 3,85 3,89 3,64
Gewicht ca. kg 2800 3980 3900 3740 3120 3520 | 3570 2740 | 2890 2620 | 2640 2290 | 2310 2220 2220 1970 1790
MAX CUT Mähbalken ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Scheiben (je 2 Messer pro Scheibe) 2  ×  8 2  ×  8 2  ×  8 2 × 8 2 × 8 2 × 9 2 × 8 2 × 8 2 × 7 2 x 9 2 x 9 2 × 8 2 × 7
Mähbalkenbreite m 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,80 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,00 2  × 3,80 2  × 3,80 2  × 3,40 2  × 3,00
Messerschnellwechsel ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ●
Aufbereiterdrehzahl U/min 910 940 1100 / 990 1100 / 990 – 910 | 940 910 910 | 940 910 | 940 – – – –
ACTIVE FLOAT Entlastung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Anforderungen an Traktor
Anbaukategorie III III III III III III III III III III III III (II) III (II)
Zapfwellendrehzahl U/min 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Hydrauliksteuergeräte LS +  

(+1 x ew)
LS +1 x ew  
(+1 x ew5)

LS +  
(+1 x ew)

LS +1 x ew  
(+1 x ew5)

2 x ew + 
(+1 x ew5)

LS + 1 x ew  
(+1 x ew5)

1 × dw + 2 x ew  
(+1 x ew5)

2 × ew +  
(+ 1 × ew5)

Bedienung
ISOBUS-kompatibel ● ● ● ● ● ● ● ● – ● – – –
CEMIS 700 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ – – –
ISOBUS-Kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ – – –
PLUS Bedienung – – – – – – – – ○ – ○ ○ ○
Einzelaushub direkt – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○

Ausstattung
Seitliche Schutztücher hydr. klappbar ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ – ○ ○ – –
Breitverteilung ○ – – ● ● ○ | – ○ | – ○ | – ○ | – – – – –
Verstellbare Schwadbleche ● ● ● ● – ● ● ● ● – – – –
Schwadscheibe außen – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○
Schwadbandabdeckung – – ○ ○ – – – – – – – – –
Hangregelung – ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – –
Verschleißkufen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Verschleißkufen (+ 15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hochschnittkufen (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Doppelhochschnittkufen (+ 60 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Warntafeln mit Beleuchtung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hydr. Transportverriegelung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ – –
Anfahrsicherung

Mechanisch – – – – – – – ● ● – – ● ●
Hydraulisch ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● – –



CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
Benzstr. 5
33442 Herzebrock
Tel. +49 5247 12-1144
claas.de

525011010824 NO ME 0824 / 00 0248 869 4

Zusammen wachsen.
Bei allem, was wir tun, stehen Sie als unsere Kunden im Mittelpunkt. Wir kennen Ihre täglichen 
Herausforderungen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Landtechnik, die Sie heute und in 
Zukunft erfolgreich und nachhaltig wirtschaften lässt. Unsere digitalen Lösungen vereinfachen  
komplexe Prozesse und erleichtern Ihnen die Arbeit. Wir möchten es Ihnen ermöglichen,  
die Besten in ihrem Feld zu sein.




